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Isolationsbehälter  aus EPS zeichnen sich durch ausserge-
wöhnlich hohe Isolationseigenschaften aus und eröffnen darum 
die vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten.
EPS weiss  ist lebensmittelverträglich  und wirkt in keiner Weise
auf das verpackte Gut ein. Das Material selber ist verrottungs-
sicher und bedingt wasserundurchlässig.

Unser Angebot an Isolationsbehältern  ist nach deren Deckel- 
form gegliedert.
Zu den aufgeführten Typenauswahl können wir aber auch Behälter
nach Ihren induviduellen Anforderungen gestalten.
Dabei ist bei der Preisgestaltung die Herstellung des Werkzeuges zu
berücksichtigen.

Material

EPS / Expandiertes Polystyrol, geschäumt P20 = 20 g/l  (weiss)
(FCKW-frei und recyclierbar)
Toleranzen +/- 0.5% (Min + / - 0.3 mm)

Dauergebrauchstemperatur

- 80 °C bis + 75 °C
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Isolationsbehälter mit Deckel

u/Art.Nr. Merkmal L B H Wandstärke Inh. ca.Gew. V.-Einh.
mm mm mm mm Liter g Stk

F1385.990 Glacebeh. 226 113 113 14.5/16 1.3 35 72
F0394.990 282 214 94 14/18 2.7 85 28
F1732.000 250 250 250 50 3.3 290 24
F0838.000 Eistorte 260 260 128 18/22 4.2 102 23
F0394.999 282 214 135 14/18 4.8 78 28
F0677.990 312 312 182 23/34 8.8 197 28
F2197.000 380 335 305 35 19 541 12
F0734.990 500 385 245 20/30 28.6 408 12
F4792.000 580 380 390 58/60 32.5 1583 6
F1120.000 Obstboxe 567 367 407 25/30 55.9 652 6
F6725.000 Obstboxe 595 395 325 20/21 51 620 4

Umkarton zu Isolationsbehälter
u/Art.Nr. L B H Merkmal   V.-Einh.

mm mm mm    Stk
H0688.020 285 215 95 zu F0394.990 28
H0688.025 250 250 250 zu F1732.000   24
H0688.024 316 316 184 zu F0677.990   50
H0688.023 380 335 305 zu F2197.000   12
H0688.022 500 385 245 zu F0734.990   6
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H0688.022 500 385 245 zu F0734.990   6
H0688.026 580 380 390 zu F4792.000 6

Isolationsbehälter aus zwei gleichen Hälften

u/Art.Nr. Merkmal L B H Wandstärke Inh. ca.Gew. V.-Einh.
mm mm mm mm Liter g Stk

F1498.000 Glace 185 185 96 11.5/12 1.9 32 105
F1094.000 Eistorte 264 264 95 10/12 4.3 55 28
F0677.999 312 312 312 23/24 18.5 277 14

Dimensionen = Aussenmasse
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tara box

Die tara box  ist ein ultraleichter Behälter mit universellen
Einsatzmöglichkeiten. Dank den hervorragenden 
Eigenschaften des Polypropylens werden auch harte Schläge  
von der transbox leicht aufgenommen.
In der tara box  bleibt Heisses heiss und Kühles kühl. Sie ist 
formbeständig auch bei Temparaturen bis 110°C. Die Box ist 
stapelbar, wasserfest und rutschhemmend.
Gegenüber von Hartschalenbehältern wiegt sie nur einen 
Bruchteil und kann somit bei der Post zum Normaltarif 
befördert werden.
Die Aussenmasse sind auf die Euro-Palette abgestimmt.

Material

EPP / Expandiertes Polypropylen, geschäumt P60 = 60 g/l 
Farbe:  blau  (schwarz auf Anfrage)
(FCKW-frei und recyclierbar)
Toleranzen +/- 1.0% (Min + / - 0.8 mm)

Dauergebrauchstemperatur

- 80°C bis +110 °C

tara box

u/Art.Nr. Typ L B H Wandstärke Inh. ca.Gew. V.-Einh.
mm mm mm mm Liter g Stk

F6044.001 S 300 200 220 25 6 400 10
F6043.001 M 400 300 220 30 12 830 7
F5988.001 L 600 400 320 30 47 1780 6
F6430.000 Gastro 600 400 230 30 30 1350 9
F6396.000 Sandwichbox 600 400 320 30 47 1810 6
F6042.001 XL 800 600 520 40 165 5250 6

Zubehör
u/Art.Nr. Typ V.-Einh.

H0688.031 Verschlussband mit Klettverschluss  1'010 x 20 mm zu Typ S 10
H0688.032 Verschlussband mit Klettverschluss  1'200 x 20 mm zu Typ M 10
H0688.033 Verschlussband mit Klettverschluss  1'590 x 20 mm zu Typ L 10
H0688.034 Verschlussband mit Klettverschluss  2'390 x 20 mm zu Typ XL 10

Kühlakku
u/Art.Nr. Typ V.-Einh.

H0688.080 200g 145 x 75 x 20 mm 50
H0688.081 440g 170 x 90 x 35 mm 30

Dimensionen = Aussenmasse
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